
Szlifierka szerokotaśmowa SCM dmc SD 10, 2019rok jak Nowa, 
szlifierka taśmowa

price: 39500 zł

SPECIFICATION

Dane techniczne:
Rok produkcji 2019r
Szerokość robocza 950 mm
Min./maks. Grubość robocza 4 – 170 mm
Szerokość taśmy ściernej 970 mm
Długość taśmy ściernej 1525 mm
Moc głównego silnika 11 kW 
Prędkość taśmy posuwu 4,5/9 m/min
Elektryczne podnoszenie opuszczanie stołu
panel sterowania
cyfrowy odczyt grubości roboczej
taśma posuwu wykonana z naturalnej gumy
ruchome, gumowe rolki dociskowe przed i za agregatem roboczym
pionowa rolka na wejściu, na pierwszym agregacie, zabezpieczająca przed nagłym 
cofaniem się elementów
elektroniczna oscylacja taśmy ściernej
króćce odciągowe o kształcie obniżającym zużycie powietrza
„osłona rąk” urządzenie awaryjne na wejściu elementu do maszyny



wyłączniki bezpieczeństwa z przodu i z tyłu maszyny
zamykany wyłącznik główny
bezpośrednie załączenie silnika głównego
zabezpieczenie przeciw-przeciążeniowe silnika głównego
hamulec automatyczny do natychmiastowego wyłączenia agregatu roboczego;
automatyczny wyłącznik awaryjny maszyny w przypadku:
- zerwania taśmy ściernej
- braku naprężenia taśmy ściernej
- przesunięcia bocznego taśmy ściernej
- braku sprężonego powietrza
- przeciążenia silnika głównego
* silniki elektryczne w klasie izolacji IP 54
POJEDYNCZY AGREGAT KOMBI „CS”:
- 'CR/120' wał o średnicy 120 mm
- wał stalowy
- 'TRP/I' płaski, sztywny trzewik z wymiennym wkładem filcowym o gęstości D=0,68
Pneumatyczny wybierak wałuneumatyczny siłownik aktywujący trzewik
2 suporty rolkowe na wejściu i 2 suporty rolkowe na wyjściu maszyny
Automatyczne pozycjonowanie taśmy transportowej
Elektroniczne pozycjonowanie stołu roboczego
Wyposażone we wstępną regulację dziesiętną. Unoszenie i opuszczanie stołu roboczego 
jest uruchamiane przez czujnik i mikrowyłącznik. Możliwe jest wyłączenie 
pozycjonowania elektronicznego i bezpośrednie ustawienie grubości stołu za pomocą 
przycisków do opuszczania/podnoszenia stołu.
Cena brutto : 48585
nr 1008


